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I. MEMÒRIA 

 

1. DG DADES GENERALS 

1.1 Identificació i agents del projecte 

Objecte del projecte: 

Projecte executiu de naturalització del pati de L’ESCOLA MOGENT 

Adreça Plaça Marta Mata Núm.  s/n 

Població La Roca del Vallès C.P. 08430  

Ref. Cadastral 3848807DG4034N0001ZZ   

    

Promotor: 

Ajuntament de la Roca del Vallès NIF P0818000B 

Amb domicili fiscal a: 

Adreça Carrer de Catalunya núm.  18 

Municipi La Roca del Vallès C.P. 08430 

Redactora del projecte i de l’ Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Arquitecta Carme Argudo Pedrós NIF 46808013T núm. col. 73712 

SERVEIS TÈCNICS de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

 

Classificació de l’obra: 

Obra local ordinària de reforma (art. 12 del ROAS).  

Classificació del contractista: 

Com el pressupost no supera la quantitat de 500.000 €, no és necessari que el contractista estigui 

degudament classificat d’acord amb l’article 65 de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu del 3/2011, de 14 de novembre. 

Supervisió del projecte: 

Referent a la supervisió del projecte a què es refereix l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, faig constar que aquest 

projecte te un import inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i que es tracta d’unes obres que no afecten a 
l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra, per la qual cosa no és preceptiu l’informe de supervisió del 
projecte per la seva aprovació.  
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2. MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 Antecedents  

El dia 11 de febrer de 2020, l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de La Roca del Vallès va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona un Recurs Tècnic del Catàleg 2020 per a la “redacció d'un estudi sobre l'increment 
del verd al pati de l'escola Mogent del municipi de la Roca del Vallès." 

L’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona va concedir el Recurs Tècnic a l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, i va aprovar el contracte menor per a la “redacció d'un estudi sobre l'increment del verd 
al pati de l'escola Mogent del municipi de la Roca del Vallès." L’empresa adjudicatària del contracte va 

ser El Globus Vermell AC, amb NIF G65943854, i la seva arquitecta redactora, la M. Carmen Artero Borruel.  

Després de diverses reunions entre l’ajuntament de La Roca del Vallès i l’equip d’arquitectes d’El Globus 
Vermell, aquest últim va entregar a la Diputació de Barcelona, el 27 de novembre de 2020, un document 

titulat “Adequació de l’Escola Mogent – Naturalització del Pati” (núm. Exp. 2020/9348). El desembre de 

2020, la Diputació de Barcelona va lliurar la documentació a aquest Ajuntament.  

El 22 de gener de 2021, l’arquitecta del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Marina Clusella Arimany, 
d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell 
Comarcal per a la prestació d’assistència tècnica, va INFORMAR el projecte presentat  (núm. Exp. 
2020/5516), amb les següents 

CONCLUSIONS 

1. Vist que la voluntat del consorci és, tal com s’ha establert a les converses mantingudes amb 
l’equip redactor de l’estudi d’adequació del pati de l’Escola Mogent, la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament, que aquest espai passi a ser d'ús públic restringit fora de l'horari lectiu, caldrà complir 
el que estableix a l’Ordre VIV/561/201, de l’1 de febrer, pel la qual es desenvolupa el document 
tècnic de les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

2. Vista la documentació aportada en relació al recurs que es va atorgar, “Redacció d'un estudi 
sobre l'increment del verd al pati de l'escola Mogent del municipi de la Roca del Vallès”, es conclou 
que aquesta documentació té caràcter d’estudi i avantprojecte i és conforme amb el que s’ha 
demanat i vàlida a nivell informatiu per a l’Ajuntament, però no és suficient per a procedir amb el 
tràmit de licitació de les obres. 

3. En cas que sigui voluntat municipal iniciar la licitació per a l’execució d’aquestes obres, caldrà 
que prèviament es redacti i s’aprovi el corresponent projecte, d’acord amb les premisses 
establertes a l’estudi de l’equip d’arquitectes d’El Globus Vermell o bé les que s’estableixin en el 
moment de redactar el projecte i, posteriorment, continuar el tràmit amb el procediment que 

pertoqui. 

 

 

D’acord amb els antecedents exposats i les conclusions de l’informe tècnic, l’objectiu del present projecte 
és revisar i completar la documentació de l’estudi-projecte redactat anteriorment, per a què compleixi amb 

la normativa d’accessibilitat vigent i així aquest espai pugui ser d'ús públic restringit fora de l'horari lectiu.  

Així mateix, cal revisar i completar la documentació per tal que sigui suficient per a poder procedir amb el 

tràmit de licitació de les obres. 

 



 

 

4 

 

Segons l’informe tècnic, redactat el 2021, la normativa d’accessibilitat que calia complir era l’Ordre 

VIV/561/2001, de l’1 de febrer, pel la qual es desenvolupa el document tècnic de les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzat. Però recentment, hi 

ha hagut un canvis normatius importants en aquest aspecte: 

- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais 

públics urbanitzats, publicat el 6 d'agost de 2021, que DEROGA l’Ordre VIV/561/2001, d’àmbit 
estatal.  

- DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de 

Catalunya. publicat el 30 de novembre de 2023, d’àmbit autonòmic, que DEROGA el D. 135/1995 

Codi d’accessibilitat de Catalunya, respon a la necessitat de desplegament de la Llei 13/2014 

d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

En relació al Codi d'accessibilitat de Catalunya. D. 209/2023: (fragment) 

(...) el Codi d’accessibilitat recull i incorpora els requisits que s’estableixen en el Reial decret 

173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació; en el Reial decret 
1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-

discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb 
discapacitat, i en l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

Les disposicions que conté el Codi d’accessibilitat complementen, harmonitzen i unifiquen 
aquests requisits amb la regulació pròpia de Catalunya que s’estableix en exercici de les 
competències territorials, i determinen un marc normatiu unificat que concreta en cada situació les 

condicions exigibles per justificar el compliment, de manera global, de la legislació concurrent en 

matèria d’accessibilitat en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional. (...) 

 

La seva aplicació es troba actualment en desplegament, que es regula a través d’una sèrie de disposicions 

transitòries.  

Els terminis d’aplicació van des dels 6 mesos fins els 2 anys.  

Així, es podrà seguir aplicant la normativa anterior en els següents casos: 

- Projectes d’urbanització que hagin estat objecte d’aprovació inicial en el transcurs dels 2 anys anteriors 
(1.03.2022) a l’entrada en vigor i siguin objecte d’aprovació provisional o definitiva durant el 1r any posterior 

a l’entrada en vigor (1.03.2025). 

 

A nivell d’aplicació de la normativa, el projecte que ens ocupa, de naturalització d’un pati d’una escola 

que a més té la voluntat de ser d'ús públic restringit fora de l'horari lectiu, és assimilable a un projecte 

d’urbanització amb elements de joc.  

 

Per tant, a efectes de normativa d’àmbit català, com que l’aprovació inicial encara no s’ha realitzat, la 

tècnica que subscriu interpreta que la s’ha d’aplicar el Codi d'accessibilitat de Catalunya. D. 209/2023.  

* Si hi hagués aspectes que entressin en contradicció amb la normativa estatal, l’Ordre TMA/851/2021, 

com que encara no s’ha establert un criteri d’interpretació, i teòricament, el Codi d'accessibilitat de 
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Catalunya. D. 209/2023 recull i incorpora els requisits que s’estableixen en l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de 
juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no-

discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats, alhora que les seves disposicions 

determinen un marc normatiu unificat que concreta en cada situació les condicions exigibles per justificar 

el compliment, de manera global, de la legislació concurrent en matèria d’accessibilitat en l’àmbit 
autonòmic, estatal i internacional, s’optaria pel Codi d'accessibilitat de Catalunya. D. 209/2023.  

 

D’altra banda, l’objectiu específic de l’encàrrec, la naturalització d’un pati, és contradictori amb l’aplicació 
de la normativa d’accessibilitat. És a dir, es tracta d’un projecte basat en la materialitat natural dels 
paviments i dels elements de joc infantils, així com en la introducció de vegetació. I els espais i materials 

naturals són, per definició, irregulars.  

- Segons les diferents normatives d’accessibilitat (Codi d’Accessibilitat, annex 5a, Normes 
d’accessibilitat als productes, SECCIÓ A. Productes d’ús públic, 8. Jocs infantils) en les àrees 

d’elements de joc, els paviments han de complir les característiques d’absorció d’impacte que 

preveu la norma UNE-EN 1177 a les zones amb equipaments que puguin ocasionar caigudes des 

d’alçàries superiors a 600 mm.  

- Si alhora pretenem tenir tota la superfície de l’àrea o zona, o un percentatge elevat d’aquesta, 
formada per un paviment no deformable, llis i antilliscant, adequat perquè s’hi circuli en cadira de 
rodes.  

 

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació 
secundària. 

Article 20. Flexibilització dels requisits d’instal·lacions per als centres docents que imparteixin 
diferents ensenyaments en el mateix edifici o recinte escolar.  

1. En el cas de centres situats en el mateix edifici o recinte escolar, el pati d’esbarjo i la sala 
polivalent dels centres d’educació primària cobreixen les exigències corresponents dels centres 
d’educació infantil, sempre que es garanteixi, per als alumnes d’educació infantil, l’ús de la 
dependència esmentada en horari independent, llevat que es tracti de centres que agrupin 

alumnes de diferents etapes a les mateixes unitats. 
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2.2 Objecte del projecte 

L’objecte del present treball és la redacció del Projecte Bàsic i Executiu de naturalització del pati de l’Escola 
Mogent.  

Aquest projecte parteix d’un estudi-projecte de l’any 2020 que va realitzar l’empresa El Globus Vermell AC, 

però que finalment no es va dur a terme.  

El projecte preveu diverses intervencions per tal d’adequar l’espai d’esbarjo actual, fent-lo coherent amb el 

projecte educatiu del centre i alhora tenint en compte la voluntat d’esdevenir un espai públic de la ciutat 
obert a l’ús de la ciutadania en horari extraescolar.  

En termes generals, el projecte proposa transformar part de la superfície plana de sauló existent que voreja 

la pista multiesports introduint-hi topografia i vegetació, millorar les zones de joc i adequar l’espai per a 
activitats docents a l’aire lliure.  

Aprofitant les premisses normatives d’accessibilitat, aquest projecte pretén crear un pati inclusiu, i té com 

a estratègia projectual crear recorreguts practicables o accessibles, en la mesura que sigui possible, que 

discorrin per tot el pati i que uneixin tots els espais significatius.  

* No es pretén intervenir en la part pavimentada del pati ni en els edificis.  

 

En relació a la planificació de l’execució de les obres objecte del present projecte, cal fer una consideració 
important relacionada amb el manteniment.  

La direcció de l’escola ha manifestat a l’ajuntament el seu malestar per la mala evacuació de l’aigua de la 

pluja al pati. Cada vegada que plou, l’aigua s’acumula formant bassals de gran magnitud per tot el pati, i 

fins i tot entra aigua als edificis, amb la perill per als usuaris que això comporta.  

En les visites recents de reconeixement del pati, s’ha pogut constatar el mal estat del sistema d’evacuació 
d’aigües pluvials. Manca manteniment. La falta de drenatge i evacuació és tan gran que l’aigua resta 
estancada formant bassals durant dies.  

Aquest projecte contempla actuar en el sistema d’evacuació i drenatge d’aigües pluvials en tot l’àmbit 
d’actuació, amb la qual cosa millorarà substancialment el seu comportament en episodis de pluges.  

D’altra banda, hi ha elements de la xarxa d’evacuació que queden fora de l’estricte àmbit d’intervenció que 

necessiten actuacions de manteniment urgent (neteja d’embornals, tubs...). Aquestes actuacions s’hauran 

d’encarregar a l’àrea de l’ajuntament que correspongui per a què es realitzin el més aviat possible. Així 

mateix, és convenient aprofitar la implantació de maquinària a l’obra quan s’executin les obres del pati per 

a realitzar aquestes tasques de manteniment.  

Cal recordar que l’escola Mogent, igual que gran part del centre de la Roca del Vallès, es troba en zona 
inundable. Això implica la necessitat d’un bon funcionament de la xarxa d’evacuació.  

 

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present document comprèn totes les actuacions necessàries per ser entregat a l'ús general o servei a 

què estan destinades i per tant compleix amb els requisits establerts a l'article 233 sobre “Contenido de los 
Proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 201/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

A més, constitueix una obra completa de conformitat amb el prescrit a l’article 13.3 de la LCSP i a l'article 
125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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EL PROJECTE COMPRÈN LES SEGÜENTS ACTUACIONS:  

1. Reforç de la línia d’arbrat: Es preveu el reforç de la línia d’arbrat existent amb arbrat nou i amb plantes 
arbustives per crear espais d’ombra i alhora establir un límit fictici permeable per la part del pati que 
utilitzen els alumnes d’infantil.  

2. Adequació de la tanca: Es preveu la plantació de vegetació en tot el llarg de la tanca existent, amb 

arbrat nou, amb plantes i amb petites topografies vegetals, a més de la creació d’un camí sensorial a la 
part compresa entre la pista i l’hort.  

3. L’Àgora: Bancs de fusta a mode d’amfiteatre i enfrontats a un escenari a nivell de terra. La seva 

configuració permet també l’ús a mode d’aula a l’aire lliure. 

4. Muntanyeta: una petita elevació del terreny coberta de vegetació per afavorir els jocs motrius i amb 

arbrat per crear un lloc agradable i fresc on jugar o descansar. A la part més alta de l’elevació s'hi 
col·locarà un pont de fusta que arribarà fins a una caseta de fusta elevada. D’aquesta sortirà un 

tobogan, orientat a nord. Tot aquest àmbit tindrà paviment de sorra per esmorteir les caigudes.  

5. Mikado: Instal·lació d’un element de joc consistent en una  estructura abstracte de troncs de fusta.  

6. Espai rocòdrom / ping-pong: Al voltant del rocòdrom i de la taula de ping-pong existents s’adequa la 
zona aportant ombra vegetal i espais per al descans. Les aules a l'aire lliure construïdes a la fase 

anterior es comuniquen amb l’espai rocòdrom i el ping-pong a través d'uns camins que les delimiten 

amb paviment de sauló sòlid.  

Aquests nous espais de joc i d'aprenentatge comptaran amb elements per seure i estaran envoltats 

també de vegetació per garantir frescor, ombra i un espai agradable. 

7. El Bosc comestible: Entre l’Àgora i l’Hort hi ha un espai configurat on hi ha diverses espècies de 

plantes comestibles i arbres fruiters. 

8. L’Hort: Es recupera l’hort per a tothom, amb paviment accessible al voltant dels bancals. A més, hi una 

sèrie de bancals elevats, alçada taula.  

9. ’Aula Natura’: Es preveu la col·locació de taules de fusta sobre un paviment de sauló sòlid. Aprofitant 

la proximitat del Bosc comestible i d’una font existent a l’espai adjacent, permet fer ús de l’espai com a 
aula de plàstica, ciències o altres. Esdevé el lloc de trobada i reunió de la comunitat educativa en 

aquesta part del pati.  

10. Joc d’equilibris infantil: Instal·lació d’un element de joc consistent en una estructura abstracte de 

troncs de fusta per a treballar la psicomotricitat.  

11. Sorral: El sorral existent del pati d’infantil es delimita de nou, integrant-lo amb el disseny. 

12. Pèrgola: s’aprofita una estructura existent i es reacondiciona per a formar una nova pèrgola, amb 

cobertura de llistons de fusta, que donarà ombra al sorral i a una part del nou vestíbul d’accés a infantil.  

13. Nou accés infantil: S’obrirà una entrada pels alumnes i les famílies d’infantil al lateral est de la tanca 
metàl·lica. + rampa.  

14. Patis intermedis primària: Es preveu la col·locació de tendals tipus vela als patis que hi ha entre els 

edificis de primària. Es repicarà el paviment formigó i s’hi plantarà vegetació tipus gespa soferta amb 

flor.  

15. Grades: Per la part que toca a la pista, la vegetació queda delimitada per uns bancs de forma irregular 

a dues altures que funcionen també a mode d’espai per seure o de grada, si se seu cap a la pista.  
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2.3 Normativa d’aplicació 

 

Classificació: Sòl Urbanitzable 

Delimitat.  

Qualificació: Equipaments i Dotacions 

d'Àmbit Municipal: Escolars (Ee) 

Sector: SPR4 Sector Nord-Oest de la 

Roca 

 

Superfície sòl:         8.244,72 m2 

Superfície sostre:  3.528,69 m2                        

Ocupació:                 2.519,07 m2 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA:  

Planejament general: 

- Pla General d’Ordenació Urbana, publicat el 21/06/1991.  

- Modificació del Pla general d'ordenació, “text refós”, publicat el 25/06/1997 

- Modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexes, publicat 

el 08/09/2011 

- Modificació puntual del Pla general d'ordenació, relatiu als sistemes d'equipaments públics i inclusió 

dels sistemes d'habitatges dotacionals públics, publicat el 30/07/2007 

- Modificació puntual del Pla general d'ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials, 

publicat el 10/09/2012 

- Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana sobre imprecisions i modificacions normatives, 

publicat el 23/01/2013.  

Planejament derivat: 

- Pla parcial del sector SPR-4, Pla de les Hortes, publicat el 12/01/2007.  

- Modificació puntual del Pla parcial del sector SPR-4, Pla de les Hortes i terrenys annexes, publicat 

el 13/01/2012.  

- Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic, publicat el 04/02/2013.  

 

EDIFICABILITAT 

Ve definida per l’article 17 de les Normes Urbanístiques del Text refós de la Modificació puntual del pla 
parcial del sector SPR 4 “Pla de les Hortes” i terrenys annexos.  

OCUPACIÓ 

Es defineix a l’article 17 de les Normes Urbanístiques del Text refós de la Modificació puntual del pla parcial 

del sector SPR 4 “Pla de les Hortes” i terrenys annexos. 
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Titularitat dels terrenys 

Segons la informació que consta a l’expedient de Modificació del projecte de reparcel·lació del Sector: 

SPR4 Pla de les Hortes i terrenys annexos, de La Roca del Vallès, el recinte on s’emplaça l’escola Mogent 
està format per dues finques registrals, que en total sumen les següents superfícies:  

Superfície sòl:      8.244,72 m2 

Superfície sostre:    3.528,69 m2 

Ocupació:           2.519,07 m2 

Pati:                   5.725,65 m2 

 

 

 

FINCA RESULTANT fr 1.1 

DESCRIPCIÓ: 

URBANA. PORCIÓ DE PARCEL·LA, 

sobre la que s’alça un COMPLEX 
EDUCATIU, anomenat "CEIP MOGENT".  

Superfície sòl:             6.537,97 m2     

Superfície sostre:      3.103,72 m2   

Ocupació:                     2.094,10 m2                 

Pati:                                  4.443,87 m2 

TITULARITAT: Generalitat de Catalunya.  

*Dret de superfície: ICF Equipaments 

SAU per a la construcció, conservació, 

manteniment i explotació, mitjançant 

lloguer a la Generalitat de Catalunya, 

d'un edifici destinat a Centre 

d'Educació Infantil i Primària, amb 

durada de 324 mesos, a comptar des 

del dia 8 de juny de 2009.  

 

 

FINCA RESULTANT fr 1.2 

DESCRIPCIÓ: 

URBANA. PARCEL·LA, sobre la que 

s’alça una SALA POLIVALENT. 

Superfície sòl:          1.706,75 m2     

Superfície sostre:        424,97 m2    

Ocupació:                       424,97 m2                     

Pati:                                1.281,78 m2 

TITULARITAT:                                  

Ajuntament de la Roca del Vallès       

(100% domini).  
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 La informació cadastral està pendent d’actualitzar.  

 

 

L’escola Mogent ocupa part de dues 
finques cadastrals:  

Ref. Cadastral: 

3848805DG4034N0001EZ,  

de 32.976 m2 

 

Ref. Cadastral: 

3848807DG4034N0001ZZ,  

de 10.279 m2 

 

 

 

 

2.4  Descripció de les preexistències 

L'escola Mogent és un centre públic d’educació infantil i primària, inaugurat el curs 2010-2011. Actualment 

compta amb entre 2 i 3 línies per cada curs, acollint a més de 450 alumnes.  

Està situat entre la carretera C-1415, el carrer Anselm Clavé i la plaça Marta Mata, on hi ha l’accés principal.  

El terreny sobre el que està edificat el CEIP Mogent forma part de la plana fluvial del riu Mogent. El solar té 

una forma aproximadament trapezoidal i s’encabeix entre tres carrers i una zona verda.  

Conté dues edificacions: l’edifici principal, amb forma de pinta, on hi ha les aules d’educació primària i les 
d’infantil; i un altre edifici, on hi ha una sala polivalent.  

 

L’espai lliure no ocupat per les edificacions constitueix el pati.  

Tota la superfície del pati queda al mateix nivell.  

Es podria dividir en cinc zones:  

- una zona pavimentada, que dóna accés a les aules de primària i al gimnàs, vorejant el perímetre de 

l’edifici i dins dels patis de l’edifici de primària,  

- la pista multiesportiva,  

- una zona de sauló entre la pista i el gimnàs, que té jocs infantils i bancs,  

- una àrea de sauló entre la pista i l’edifici d’infantil, on es troben la majoria d'arbres que té el recinte, 

una font i un sorral,  

- i una zona a la cantonada sud-est, on hi ha un hort. 
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Les superfícies útils de cada zona són: 

 Superfície útil 

Zona pavimentada amb panot 1.118,37 m2 

Pista multiesportiva 1.246,94 m2 

Zona amb gespa artificial 141,17 m2 

Zona pavimentada amb formigó 95,11 m2 

Zona de sauló de primària 1.453,98 m2 

Zona de sauló d'infantil 881,42 m2 

Sorral 35,71 m2 

Hort  157,23 m2 

TOTAL                        5.129,93 m2 
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2.5 Descripció del projecte 

La intervenció consta principalment de 3 actuacions puntuals que permetran la naturalització de l’espai, la 
millora de les condicions higrotèrmiques del pati i l‘ampliació d’oferta d’usos existents a l’espai d’esbarjo. A 
continuació s'expliquen: 

 

Reforç de la línia d'arbrat 

Al voltant de la línia de pollancres que divideix el pati a la zona de sauló d'infantil s'hi plantaran noves 

espècies d'arbrat i plantes d'estrat mig i baix que facin més frondós l'espai de divisió, fent un petit bosc on 

trobar ombra i on puguin dur-se a terme diferents activitats, i que no només sigui una línia de divisió de 

l'espai. Les espècies triades s'especifiquen més endavant en aquesta memòria a l'apartat de Memòria 

constructiva. 

 

Adequació de la tanca 

La primera actuació abans de fer cap altra aportació serà l'excavació de pous de drenatge reblerts de grava i 

connectats entre ells mitjançant rases, també reblertes de grava, per tal de drenar l'aigua cap al fons del 

terreny i solucionar el problema d'estancament que es produeix actualment. 

En tot el perímetre de la tanca que separa l’espai obert del pati de la vorera dels carrers s'introduirà nou 
arbrat, enfiladisses, vegetació arbustiva i plantes aromàtiques i de flor, de manera que la tanca perimetral 

esdevindrà un espai de límit habitable, per jugar, estar, llegir... i no només una barrera de separació. Les 

espècies de vegetació triades s'especifiquen més endavant en aquesta memòria a l'apartat de Memòria 

constructiva. 

A més s'hi preveu la construcció d'unes grades a la part sud de la pista multiesportiva i dos bancs 

semicirculars a l’est del pati, amb fonamentació i amb seients de fusta tractada per a l'exterior que 

actuaran com a contenció de la petita elevació del terreny. 

 

Les espècies de vegetació triades s'especifiquen més endavant en aquesta memòria a l'apartat de Memòria 

constructiva. 

 

Es preveu l'obertura d'una nova porta per a l'alumnat d'infantil, que connectarà amb l'espai lliure exterior, 

per tant es tindran en compte les tasques d'anivellament i accessibilitat entre l'espai exterior i el pati, amb 

la construcció d'una rampa. 

 

 

2.7 Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres es determina en 2 mesos. 
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3. MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1 Treballs previs 

Un cop s'iniciïn les obres, es tindrà en compte les disposicions mínimes de seguretat i salut que estableix 

l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i els primers treballs que es duran a terme consistiran bàsicament a 

retirar part del mobiliari i equipament existent al pati; per aprofitar-lo i reubicar-lo d'acord amb la proposta 

en alguns casos i, en d'altres, transportar-lo a centres de gestió de residus autoritzats, en compliment d'allò 

que estableix el Decret 89/2010 sobre tractament d'enderrocs i residus de la construcció —als amidaments 

es detalla quin mobiliari, equipament o elements constructius es veurien afectats.  

Pel que fa als serveis, no es preveu l'afectació de serveis i instal·lacions més enllà de les zones d'actuació 

ni tampoc cap interacció o afectació dels edificis veïns. 

 

3.2 Moviment de terres  

Un cop conclosa aquesta fase, es realitzarà una esbrossada i neteja de les superfícies d'actuació per poder 

replantejar el pati segons les cotes i mides que estableixen els plànols d’obra. Fet el replanteig i per a la 
creació de la nova topografia, es preveu tallar i excavar en l'àrea de formigó entre 40 i 80 cm per sota de la 

cota de terreny natural amb pala excavadora, per a la creació de rases i pericons d’instal·lacions. Per altra 
banda s’excavarà a les zones de la tanca perimetral on calgui fer passar el reg. En tots dos casos es 
deixaran les terres a la vora per a posterior aprofitament —durant aquest procés s'apuntalarà els arbres 

existents per tal de minimitzar l’impacte del moviment de terres sobre els mateixos—. En aquesta fase 

s'excavaran també les rases de fins a 1 m d'amplària i fins a 1,5 m de fondària per a la plantació dels nous 

arbres, així com per fer la fonamentació dels bancs i dels elements de joc. 

 

3.3 Estructures 

01. Formigó 

Es construiran murs de bloc de formigó per les dues grades i els dos bancs semicirculars, amb la seva 

fonamentació de sabata correguda.  

Es construirà la rampa per al nou accés del pati d'infantil complint tota la normativa d'accessibilitat vigent. 

 

02. Ram de paleta 

Els treballs de ram de paleta inclouran la construcció dels nous pericons de reg i els armaris per ubicar els 

programadors de reg. Aquests armaris segons prescripció tècnica poden arribar a ser elements de 

polièster, segons normativa. 

 

3.4 Pavimentació 

La relació dels paviments proposats és la següent: 

01. Terra vegetal 

- Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert o terres d'aportació. 

- Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, 

segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb mitjans necessaris. 

- (Puntualment) Pedres o troncs per fer camins trepitjables i lleugerament elevats. 
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02. Ull de perdiu / tot-u 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm. 

- Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix, grandària màxima de 50 a 70 

mm, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm. 

- Reblert a cel obert, amb tot-u natural granític 3-5mm, sense compactar en tongades successives 

de 30 cm de gruix màxim. 

 

03. Vorades 

- Formació de bancals en ferradura elevats a base de farcells de fibra de coco col·locats 

perimetralment i fixats mecànicament al paviment. 

-  Vorada de granit, formada per peces de 40 cm de secció de pedra de superfície lleugerament 

aplanada de longitud lliure entre 50 i 100 cm, arestes arrodonides d’1 cm de radi, per la contenció 
perimetral. 

 

3.5 Instal·lacions 

01. Electricitat 

El projecte no preveu canvis a la instal·lació elèctrica general del pati.  

 

02. Clavegueram 

Pel que fa a l'evacuació d'aigües, l'adequació del pati no introdueix canvis en la xarxa d'evacuació d'aigües 

residuals, per tant no afecta la seva evacuació. L'evacuació de les aigües pluvials de la superfície 

d'actuació planteja introduir pous de drenatge soterrats per a quan el drenatge natural sigui insuficient. Per 

la construcció d’aquests pous es preveu excavar rases de 40 cm d'amplària i 40 cm de fondària, i pous de 

fins a 100 cm de fondària, reblert i compactat amb grava tal com es detalla als amidaments.  

  

03. Fontaneria 

Es preveu la col·locació d'una nova font derivada de la xarxa actual d'aigua freda sanitària, i l'excavació de 

rases de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la 

mateixa excavació, sense pedres, amb retroexcavadora, bandes de protecció i avís de plàstic a la part 

superior per al pas de les instal·lacions. 

 

04. Enllumenat 

El projecte no preveu canvis en l'enllumenat del pati.  

 

05. Xarxa de reg 

El projecte de reg comprèn el conjunt d’instal·lacions per garantir l’aportació d’aigua de manera automàtica 
a totes les plantes i arbres del pati. Es preveuen 3 línies independents per a cadascun dels nous sistemes, 6 

en total. Els elements principals d'aquestes instal·lacions són: 
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Escomesa 

El tipus i cabal de subministrament de l’aigua serà potable (o de la xarxa d’aigües recuperades de la 
ciutat) i vindrà de l’escomesa de l’edifici, amb tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 

amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat dins dels pericons de nova creació. 

 

Col·lector de reg 

Els col·lectors de reg estaran formats per 4 sortides automatitzades mitjançant electrovàlvules 

accionades per solenoides de 24V AC. A l’entrada de cada electrovàlvula hi haurà una clau de tall (4 
peces) totalment desmuntable.  

A l’entrada del conjunt dels 3 sectors de degoteig, hi haurà d’haver instal·lat un regulador de pressió i 
filtre.  

El sector de boques també disposarà de vàlvula de tall. 

 

Degoteig 

Pels arbres i la resta de plantes, es col·locarà una canonada per a reg per degoteig de 16 mm de 

diàmetre , amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no 

potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb obertura i tancament de rases inclosos. 

 

Programador de reg 

Es preveu la instal·lació d’un programador de reg de 10 estacions de gestió remota compatible amb el 
sistema de control de la ciutat; SBP040 (2 unitats) o equivalent. Alimentació de 24V AC, que anirà 

integrat en un armari, per cadascun dels dos nous sistemes. 

 

Electricitat 

Com s'ha dit, també es preveu el subministrament i instal·lació de dos programadors de reg, de les 

característiques que especifiquen els amidaments, que anirà integrat en un armari al costat de l’entrada 
de l’edifici, i la connexió del programador amb les vàlvules ubicades a dintre d’una arqueta de nova 
creació, per cadascun dels dos nous sistemes. 

 

3.6 Serralleria 

Es preveu la retirada d'una part de la tanca metàl·lica per a la posterior col·locació d'una nova porta. 

Col·locació de nova porta de dos fulls, aprofitant la part de tanca retirada per a omplir els marcs de cada 

full. 

 

3.7 Jardineria 

Al pati actual no hi ha vegetació mitjana o baixa, només, arbres, cap dels quals no serà talat ni trasplantat. 

Sí que seran apuntalats, com s'ha dit, durant l'obra, per tal de minimitzar els impactes que hi pugui haver 

sobre aquests. 
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Pel que fa a la vegetació nova proposada, s'ha seleccionat: 

 

01. Arbres 

Es proposen els arbres de fulla caduca per fer ombra següents, situats tal com s'especifica a la 

documentació gràfica: 

 

Lledoner (celtis australis) 

És un arbre caducifoli que pot arribar a mesurar de 20 a 25 m d'alçada. De tronc recte i escorça grisa i llisa, 

semblant a la de el ficus o el faig, sense estries o esquerdes marcades; posseeix una copa rodona i ampla. 

Les seves fulles, de 5 a 15 cm de llarg, són alternes, peciolades i de forma ovo-lanceolades i delicadament 

serrades, amb dents de punta més clara; el feix és de color verd fosc alguna cosa martinenc i el revés, de 

color més clar amb pilositat en els nervis. El fruit, anomenat lledó, lledó o llautó, entre d'altres, és 

comestible i de sabor agradable semblant al dàtil; és una drupa carnosa del voltant d'un centímetre de 

diàmetre, gairebé negre per fora i groc per dins en la seva maduresa, amb un os de la mida d'un gra de 

pebre. Floreix entre març i abril, i els seus fruits maduren a finals d'estiu i a la tardor. 

Til·ler (tilia sp.) 

De la família de les malvàcies. Són arbres de bon volum, aconseguint entre 20 i 40 m d'alçària, amb fustos 

rectes de fins a un metre de diàmetre. Són caducifolis, amb fulles cordiformes, amb la vora serrada, de fins 

a 20 cm d'ample, de color verd fosc a l'anvers i verd clar platejat al revers, fortament aromàtiques. Les flors 

d'aquest arbre són molt aromàtiques, en forma de xicotets xanglots grocs amb una bràctea allargada. 

Aquestes són conegudes per les seves propietats curatives per a combatre refredats, o altres afeccions. 

També són usades com a tranquil·litzants o somnífers preparant-se en forma d'una infusió o te anomenada 

til•la. Arriben a viure fins a 900 anys, creixent lentament. S'utilitzen ben sovint per a repoblar carrers i 
places. Les fulles que cauen del til·ler, en descompondre's, proporcionen un humus d'alt contingut mineral 

i de nutrients, que resulta molt útil per a millorar terres escasses de minerals i altres nutrients. 

Noguera (juglans regia) 

L'única espècie que prolifera de forma natural als Països Catalans és el noguer (Juglans regia).És un arbre 

caducifoli monoic corpulent, d'una alçària de 10-35 m metres, de capçada àmplia i voluminosa. En els 

exemplars més desenvolupats, aquesta capçada pot començar a poca distància del terra. El tronc 

acostuma a ser ample, s'han trobat alguns exemplars de 5 metres de diàmetre, i es buida en els exemplars 

vells. Té l'escorça esblanqueïda, llisa, que s'esquerda amb el pas dels anys. Les branques joves són 

gruixudes i amb nusos, amb la medul·la típicament buida i dividida mitjançant separadors transversals. El 

noguer perd les fulles a l'hivern i a la primavera l'hi tornen a sortir al mateix temps que les flors, de les que 

n'hi ha de masculines i de femenines. 

Auró (acer sp.) 

La major part d'espècies del gènere Acer són caducifolis de talla mitjana, si bé n'hi ha algunes de gran talla, 

i d'altres arbustives. Les fulles són oposades, i els fruits en forma de sàmara, normalment en parelles 

unides per la base. L'angle que formen les dues sàmares és característic de cada espècie. La major part 

d'aurons tenen flors femenines i masculines al mateix arbre, podent haver-hi també flors hermafrodites 

alhora. Aquest fenomen s'anomena dicogàmia. La floració a la secció Rubra es produeix abans de la 

brotada de les fulles, però a la majoria és simultània. En aquesta època els arbres són molt decoratius. 
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Es proposen els arbres fruiters següents, situats tal com s'especifica a la documentació gràfica: 

Ametller (prunus dulcis) 

Arbre de la família de les rosàcies, frondós, caducifoli i de capçada arrodonida i molt irregular. La floració de 

l'ametller, amb flors de color blanc a rosa pàl·lid i oloroses, es produeix principalment al mes de febrer, 

abans que brotin les noves fulles. Els seus fruits, drupes ovoides de color verd grisós, contenen una o dues 

ametlles comestibles i maduren entre setembre i octubre. L'ametller és un arbre de zona càlida i fulla 

caduca, que se subministra amb pa de terra o contenidor i l'època de plantació recomanable del qual 

coincideix amb la de l'olivera. 

Nesprer (eriobotyra japonica o mespilus germànica) 

Arbre de fulles persistents enteres de cutícula gruixuda. Floreix d'octubre a febrer en panícules de flors 

blanques oloroses. Els fruits, primer verds, es tornen de tonalitats groga o taronja en madurar a la 

primavera. Dins hi ha una llavor marró relativament grossa. Per l'època en què floreix les glaçades poden 

matar la flor (l'arbre en canvi resisteix bé les glaçades) per això és arbre propi de zones de clima mediterrani 

càlid malgrat que pel gran període de florida pot donar alguns fruits en zones més fredes. Es conrea en secà 

i regadiu. 

Cirerer (prunus avium) 

El tronc és dret i la capçada força estreta, sobretot en medi forestal. Les branques estan agrupades en 

corones anuals. Arriba a 20-25 metres d'alçada i diàmetre de 0,60 m. A la joventut, l'escorça és de color gris 

rogenc lluent, llisa amb abundants lenticel·les blanquinoses. Més tard es formen bandes horitzontals, i 

després plaques, que s'esquerden. No obstant, pot ser que l'escorça es mantingui llisa durant molt de 

temps. Les fulles són ovato-oblongues, serrades, amb una o dues glàndules vermelles a l'extrem del pecíol. 

A la tardor prenen un color vermell, això no obstant, en condicions desfavorables això passa durant l'estiu. 

Les flors són blanques, amb cinc pètals, hermafrodites, agrupades en corimbes, de fecundació creuada 

per insectes (abelles). La floració es produeix al mes d'abril/maig, abans de l'aparició de les fulles. Els 

fruits, les cireres, es desenvolupen passats dos mesos, i són de tipus drupa. 

Prunera (prunus domestica, var. Tardana) 

Es tracta d'un arbre caducifoli que pot arribar als 10 metres d'alçària però normalment es queda en 5 o 6 

metres. El tronc és d'escorça bruna i blavosa brillant llis o esquerdat. Fulles oblongues serrades, finament 

piloses. Flors blanques i solitàries amb molts estams i anteres bilobulades. Fruit en drupa de color groc, 

vermell o violaci i recobert d'una cera blanquinosa. La llavor resta dins del pinyol o endocarpi. 

Albercoquer (prunus armeniaca) 

És un arbre de mida mitjana que pot arribar a fer 8 m d'alçada, caducifoli, que brosta molt aviat. Li agraden 

les terres permeables. Necessita clima temperat. Les flors suporten glaçades lleugeres i la fusta freds molt 

intensos —que no es donen mai en un clima mediterrani. Pel febrer o març s'obren les flors, que poden ser 

blanques o rosades. Quan neixen les fulles són caragolades i un cop esteses tenen el limbe en forma de cor 

i un llarg pecíol. Com la majoria dels fruiters, només 20% de les flors arriben a esdevenir fruits. 

Perera (pyrus communis, var. tardana) 

La pera és el fruit de la perera i és una de les fruites comestibles més importants de les regions 

temperades.. Té forma oblonga i el seu color pot anar del groc al verd. Són conreades de forma intensiva al 

Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Urgell i les Garrigues sempre en regadiu i en formes forçades (fus, palmetes, 

etc.). Floreixen al mes de març, abans que les pomeres, i per això hi ha més perill que es glaci la flor o el 

fruit recent quallat. En cas de glaçada es fan servir hormones perquè el fruit es desenvolupi sense 

fertilització (partenocàrpia). 
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Presseguer (prunus persica, var. primerenca) 

És un arbre fruiter de fulla caduca, de la categoria de fruita de pinyol (drupa). Al Pla de Lleida, la majoria de 

varietats floreixen a inicis de març, i la recol·lecció difereix molt segons les varietats (de juny a octubre). El 

fruit del presseguer, conté una única i gran llavor tancada dins una closca dura. Aquesta fruita, de pell 

envellutada, posseeix una carn groga i blanquinosa, de gust dolç i delicada aroma. Aquests fruits són de 

curta durada i no admeten llargs períodes de conservació en cambres frigorífiques. 

 

02. Arbustos 

Es proposen les següents espècies, situades tal com s'especifica a la documentació gràfica: 

Arboç (arbutus unedo) 

Maduixera (fragaria vesca) 

Carxofera (cynara scolymus) 

Esparraguera conreada 

Llentiscle 

 

03. Aromàtiques 

Es proposen les següents espècies, situades tal com s'especifica a la documentació gràfica: 

Espècies específiques per al camí sensorial: Annex AN5. Plantes aromàtiques adequades pel camí 

sensorial. 

 

04. Enfiladisses 

Es proposen les següents espècies de fulla perenne, situades tal com s'especifica a la documentació 

gràfica: 

Fals gessamí (trachelospermum jasminoides) 

Heura (hedera helix) 

 

05. Espècies específiques per al reforç de la línia d'arbrat 

Es proposen les següents espècies, situades tal com s'especifica a la documentació gràfica: 

 

Estrat mig: 

Avellaner (corylus avellana) 

Saüquer (sambucus nigra) 

Corner (amelanchier ovalis) 

Aloc (vitex agnus-castus) 

Arbre de l'amor (cercis siliquastrum) 

Carolina (coronilla glauca) 
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Estrat baix: 

Grosellers (ribes rubrum, ribes nigrum) 

 

Pel que fa a les terres, gruixos i drenatges, caldrà comprovar que el terreny existent drena correctament i, en 

cas contrari, realitzar les operacions necessàries per tal de millorar-ho. S’ha considerat la creació de pous 

de drenatge per a quan el drenatge natural sigui insuficient. 

 

Els forats dels arbres s’obriran amb forma de vas per facilitar el creixement posterior de les arrels, el volum 
especificat en el pressupost i com a mínim d’1 m3; el pa de terra es recolzarà preferentment sobre el terreny 

natural. 

La terra subministrada a l’obra ha de ser de textura franc-sorrenca, amb un 5% de matèria orgànica, amb 

una conductivitat elèctrica inferior al 2 mmho/cm, ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d’olor.  

La subjecció de l’arbrat és realitzarà mitjançant tutors de fusta formats per dos rodons de fusta tractada de 
8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació amb cinturons de goma per 

fixar l'arbre. 

 

Pel que fa al pla de control de qualitat, la DF revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i 
demanarà, si ho creu necessari, els albarans corresponents per tal de verificar l’autenticitat varietal. També 
es demanarà el Passaport fitosanitari en aquelles espècies que ho requereixin. 

No es rebrà plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni tampoc 
mides inferiors a les requerides en el projecte. 

 

Pel que fa al manteniment d'implantació, el pressupost inclou el manteniment integral de plantació i regs 

necessaris per garantir la supervivència i durabilitat de totes les espècies i les operacions de temporada —
sega, tractaments, control d'adobs, reparació del degoteig, etc.—, entre la plantació i la recepció de l'obra. 

El pressupost també preveu la senyalització de la nova vegetació.  

 

3.8 Elements urbans 

Pel que fa als elements d'urbanització, es proposa: 

La col·locació de travesses de pi i còdols de riu grans, arranjant-los de manera que afavoreixin les 

converses entre infants o usuaris de l’espai.  

Es preveu la construcció d'unes grades a la part sud de la pista multiesportiva i dos bancs semicirculars a la 

cantonada sud-est del pati, amb la fonamentació de formigó abans esmentada i amb seients de fusta 

tractada amb autoclau per a l'exterior. 

Es col·locarà una nova font acompanyada d'un conjunt d'elements i safates per a promoure els jocs d'aigua 

al nou espai que anomenada l'espiral. 
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4. NA NORMATIVA APLICABLE 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

 
ASPECTES GENERALS 

- Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

- Código Técnico de la Edificación, CTE  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

ORDEN FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 

08/11/2013) 

ORDEN FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

15/06/2022) 

- Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i 

sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

- Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

- Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

GENERAL 

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 

- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 

- Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de 
sòl. (BOE núm.270 de 09/11/2011) 

- Real Decret 173/2010, del 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat 
pel Real Decret 314/2006, del 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat. (BOE núm.61 de 11/03/10). 

- Llei 9/2003, de mobilitat. (DOGC 27/6/2003) 
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